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LA GAMME DE CHAUDIERES MPX : 
UNE CHAUDIÈRE À CONDENSATION CONNECTÉE CONÇUE 
POUR LA RÉNOVATION

De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, lance la nouvelle 
chaudière murale gaz à condensation MPX (2,1 kW à 28 kW).

Idéale pour les chantiers de rénovation, compacte et légère, elle 
combine hautes performances grâce à son nouveau système de 
contrôle de la combustion, robustesse et simplicité de mise en œuvre 
avec ses nouveaux kits de remplacement « Quick installation KIT ».

Enfin, pour plus de confort d’utilisation au quotidien, elle peut être 
équipée du tout nouveau thermostat d’ambiance connecté SMART TC 
de De Dietrich.

MPX : UNE CHAUDIÈRE COMPACTE AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES
Compacte (disponible en 2 largeurs : 400 mm et 450 mm) et légère (à partir de 34,5 kg), la chaudière MPX 
permet un remplacement rapide et sans problèmes des chaudières, quelles que soient leurs dimensions. 

Elle possède également de nombreux atouts :

• De hautes performances énergétiques
-  Un rendement à charge partielle >109 % ;
- Une étiquette énergétique A, suivant la directive éco-conception ;
- Une plage de puissance étendue, allant de 2,1 kW à 28 kW ;
-  Une large plage de modulation de 14 à 100 % de la puissance pour s’adapter aux 

besoins de chauffage et d’ECS (de 2 à 33 kW) ;
-  Une efficacité optimale sur toute la plage de modulation grâce à une double passe 

fumées.

• De hautes performances environnementales
-  Conforme à la future exigence 2018 dans le cadre de la directive éco-conception, la chaudière MPX est classée 

6 suivant la norme EN 15502-1 ;
-  De faibles émissions polluantes : son brûleur cylindrique en inox permet une combustion bas-NOx < 20 mg/kWh.

• Un confort optimal
- Un fonctionnement silencieux grâce au caisson de la chaudière à haute isolation phonique ;
- Un niveau de confort élevé avec un débit d’ECS allant jusqu’à 15,8 l/min ;
- Une régulation connectée (en option).
 

Communiqué et visuels à télécharger directement sur le  
site dedietrich-thermique.fr/rubrique presse/presse professionnelle

www.dedietrich-thermique.fr



Service de Presse CLC Communications
6 rue de Rome 75008 Paris - Tél. 01 42 93 04 04
Contacts : Jérôme Saczewski - Anne-Claire Berthomieu - Ségolène Corbett
E-mails : j.saczewski@clccom.com - ac.berthomieu@clccom.com - s.corbett@clccom.com

Pour twitter l’information, cliquez ici
 

MPX : UNE CHAUDIÈRE FIABLE ET ROBUSTE 
La chaudière MPX est équipée de matériaux de qualité, gage de fi abilité et robustesse :
-  Un corps de chauffe en inox de qualité supérieure pour une meilleure résistance à la qualité 

de l’eau et à la corrosion ;
- Un corps hydraulique 100 % en laiton pour une fi abilité éprouvée ;
- Des fi ltres chauffage et eau chaude sanitaire intégrés ;
- Un tableau de commande simple et fonctionnel.

MPX : UNE MISE EN ŒUVRE ULTRA SIMPLIFIÉE 
Utilisée dans le cadre d’une rénovation, la 
chaudière MPX peut être installée facilement et 
rapidement grâce à l’offre complète de kits de 
remplacement Quick Installation KIT.
La mise en route de la chaudière se fait en 
quelques étapes seulement :
1. L’ancienne chaudière est enlevée
2.  Le kit de raccordement pré-monté est posé 

au mur
3. La chaudière MPX est installée

MPX : UNE CHAUDIÈRE 100 % CONNECTÉE 
En option, la chaudière MPX peut également être équipée du nouveau thermostat d’ambiance 
connecté Smart TC de De Dietrich. 
Via une application à télécharger gratuitement, il permet le pilotage à distance du chauffage et de 
l’eau chaude sanitaire ainsi qu’un contrôle précis des températures et de la modulation.

De Dietrich lance la nouvelle génération de 
pilotage design et simple d’utilisation. Grâce à son 
application associée vous pourrez accéder aux 
fonctionnalités suivantes :

Plus de confort et d’économies

+

ÉNERGÉTIQUE 
• Un rendement  à charge partielle > 109 %
• Un étiquetage A (Etas de 93%) suivant la directive eco-conception
• Le rendement est optimal sur toute la plage de modulation grâce à la 

double passe fumées dans l’échangeur
• Une large plage de modulation de 14 à 100 % de la puissance pour

s’adapter aux besoins de chauffage et d’ECS (de 2 à 33 kW)

ENVIRONNEMENTALE
• Classe 6 suivant EN 15502-1: conformité avec la future exigence 2018 dans le cadre de la 

directive éco-conception.
• Brûleur cylindrique en Inox permettant une combustion bas-NOx : < 20 mg/kWh

CONFORT
• Silencieuse : caisson de la chaudière isolé phoniquement - 

Niveau de puissance acoustique <50 dB(A) à puissance nominale, Conforme aux exigences CERQUAL
• Un niveau de confort*** eau chaude sanitaire (ECS) élevé jusqu’à 15,8 l/min suivant EN 13203-1 

Pose du kit de remplacement 
entièrement pré-monté : 
Saunier Duval / Chaffoteaux 
Celtic / Chaffoteaux Nectra 
/ ELM GVM / ELM ACLEIS / 
Universel (flexibles)

DES MATÉRIAUX EFFICIENTS
• Un corps de chauffe en Inox 

- Utilisation d’un Inox de qualité 
supérieure avec une faible sensibilité à 
la qualité de l’eau et à la corrosion. 

- Une conception maitrisée à la pointe 
de l’innovation.

• Corps hydraulique 100 % en laiton pour 
une fiabilité éprouvée

• Filtres chauffage et eau chaude sanitaire 
intégrés 

• Un régulateur simple et fonctionnel, 
  avec logique : 1 touche = 1 fonction

Thermostat d’ambiance 
connecté SMART TC
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SERVICE APRÈS VENTE
Commandez vos pièces sur Internet via le site

pieces.dedietrich-thermique.fr
accessible directement du site pro

Optimisé pour le SAV

* Enquête menée auprès de 1000 installateurs
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Un circuit direct sur radiateur, avec production d’eau 
chaude micro-accumulée et thermostat connecté 

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4

• Gestion à distance du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire,

• Prise en main intuitive et très simple  
   d’utilisation,
• Entretien de votre installation 
   facilité grâce à un accès à 
   distance, sécurisé et à la demande, 
   par votre installateur :

- Aide à l’utilisation et à la 
programmation rapide et 
simplifiée,

- Options installateur avancées 
avec accès aux paramètres 
et à l’historique de votre 
chaudière en cas de panne, 

- Alertes de dysfonctionnement.

• Réglage précis et scénarios de 
programmation du chauffage et 
de l’eau chaude sanitaire, même
à distance grâce à l’application 
dédiée.

- Contrôle précis de la 
température à distance, 
modulation,

- Gestion de la programmation 
selon ses besoins, choix du 
mode de fonctionnement 
(auto, manuel, vacances, 
hors gel…), visualisation de la 
température ambiante…
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GCO
LE NOUVEAU SYSTEME DE CONTROLE ELECTRONIQUE 

DE LA COMBUSTION

La chaudière MPX est équipée du système GCO, un système de gestion électronique de la vanne gaz, 
permettant le contrôle automatique de la qualité de la combustion et présentant un triple intérêt :
- Sécurité renforcée : le système permet de maîtriser la teneur en CO et évite ainsi les risques d’intoxication ;
-  Gain de temps : le réglage de la vanne gaz n’est pas nécessaire pour la mise en route, quel que soit le 

type de gaz ;
-  Performance maintenue dans le temps : le système GCO adapte la qualité de la combustion afi n 

d’optimiser le rendement.
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